Skagen beton. Deklaration. DS/EN 1339 - 31 38
368

Skagen beton Sindal Ledetvej 33 9870 Sindal tif. 98935777 fax 98936877
Varetyper / Formatbetegnelser: FIGUR (alle mal i mm)

Standardflisen: 280x280x60 mm

Flise med skifferprag

1,5 mm afstandsknaster

Vedrerende forhold og egenskaber som ikke
fremgar af deklarationen henvises til

DS/EN 1339

/ g7
Forbrugerdeklaration: ] \%3

Standardflisen udlagges i monster efter eget valg.

Flisernes tolerance kan kun paregnes optaget i L
fugen Modulmal.
LxBxT
280x280x58

Séafremt udleegningsmodulet 280x280 mm? overholdes.
Folges denne anvisning vil der fremkomme fuger i beleegningen pa mellem 1,5 0og 6 mm

Der medgar 12,76  flise pr.m og hver flise vejer 10,5 kg.

Teknisk deklaration | Basismal Krav i.h.t. Prevningsmetode

egenskaber DS/EN 1339 DS/EN 1339

Langde 277 +2 DS/EN1339 ANNEKS C

Bredde 277 =2 DS/EN1339 ANNEKS C

Tykkelse 58 +3 DS/EN1339 ANNEKS C

Max. Fors. diagonaler | Klasse 1 (J) <) DS/EN1339 ANNEKS C

Konveks/Konkav +1,5/-1,0 DS/EN1339 ANNEKS C

Affasning a'/a’ >2 mm DS/EN1339 ANNEKS C

Afstandsknasten 1.5

Bojningsstyrke Klasse 2 (T) KAR>4,0MPa DS/EN1339 ANNEKS F
ENK>3,2MPa

Brudlastklasse Klasse 70 (7) KAR>7,0MPa DS/EN1339 ANNEKS F
ENK>5,6MPa

Slidstyrke Klasse 1 (F) Ikke malt

Vejerbestandighed Klasse 3 (D) MID 1,0 KG/M* | DS/EN1339 ANNEKS D
ENK.1,5 KG/M?

Produktionens ensartethed (spredning) afger hvor meget middelstyrken skal vare storre end dette
krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et heerdedogn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:
Resultaterne fra den lobende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1339, Provning udferes pa
Betonvare laboratoriet: Skagen beton. Alborg. Klarupvej 98 9270 Klarup

KONTROL OG MZARKNING:
Egenkontrollen overvages lebende af betonvarekontrollen.
Mzrkningen foretages i.h.t. folgende 31 A samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/ REVISION: | 29/1-2013 John Morten Mathiassen
DATO/ UNDERSKRIFT




