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VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:

Standardflisen: 600 x 600 x 70 mm
Flise med affasede kanter, 1,5 mm hgje afstandsknaster
og forskellige farver.

Vedrgrende forhold og egenskaber som ikke fremgar af
deklarationen henvises til DS/EN 1339

FIGUR (alle mal i mm)

FORBRUGERDEKLARATION: !
St_andardfllsen udleegges i mzzmstre efter eget.valg. MODULMAL
Flisernes tolerance kan kun paregnes optaget i fugerne, LXBXT
P~afremt udleegningsmodulet 600 x 600 mm overholdes.
1 - : . 600 x 600 x 70
rglges denne anvisning vil der fremkomme fuger i
belzegningen pa mellem 1,5 og 6 mm.
Der medgar 2,78 fliser pr. m? og hver flise vejer 56 kg
TEKNISK DEKLARATION BASISMAL KRAV LH.T. PRGVNINGSMETODE
EGENSKABER DS/EN 1339 DS/EN 1339
LANGDE 598 +2 DS/EN 1339 ANNEKS C
BREDDE 598 2 DS/EN 1339 ANNEKS C
TYKKELSE 68 3 DS/EN 1339 ANNEKS C
MAX. FORS. DIAGONALER KLASSE 1 (J) 5 DS/EN 1339 ANNEKS C
KONVEKS/KONKAV +1,6/-1,0 DS/EN 1339 ANNEKS C
AFFASNING a'/a’ 4,0-7,0/3,0-6,0 22 mm DS/EN 1339 ANNEKS C
AFSTANDSKNASTER 1,5
KAR > 4,0 MPa
B@JNINGSSTYRKE KLASSE 2 (T) ENK> 3,2 MPa DS/EN 1339 ANNEKS F
KAR > 7,0 MPa
BRUDLASTKLASSE KLASSE 70 (7) ENK> 5,6 MPa DS/EN 1339 ANNEKS F
MID 1,0 KG/M*
VEJRBESTANDIGHED KLASSE 3 (D) ENK. 1,5 KG/M? DS/EN 1333 ANNEKS D
SLIDSTYRKE KLASSE 1 (F) IKKE MALT

krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.
Note: Et haerdedagn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

Produktionens ensartethed (spredning) afger hvor meget middelstyrken skal veere stgrre end dette

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:
Resultaterne fra den Igbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1339. Prgvning udfgres pa
Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton — Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup

KONTROL OG MARKNING:

. ~genkontrollen overvages lgbende af Betonvarekontrollen.
IMaerkningen foretages iht. fglgende: 31 A samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION:

LDATO/ UNDERSKRIFT

Erstatter:




